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HƯỚNG MẶT ÁP TƯỜNG
IN WALL DIRECTION 1. BẢN VẼ LẮP ĐẶT / INSTALLATION DRAWING

3. HƯỚNG DẪN GÁ ĐỠ CHẬU / FIX THE BRACKET

2. HƯỚNG DẪN CẮT MẶT BÀN ĐÁ/ CUT HOLE ON THE COUNTERTOP
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INSTALLATION AND USER GUIDE

Mặt bàn /Countertop

2.1 Đây là bản vẽ tỷ lệ 1:1, bạn hãy sử dụng bản vẽ mẫu này để cắt lỗ trên mặt bàn 
khi lắp đặt chậu / This is a full-sized drawing to cut countertop hole for bansin installation.  

Counter side

Ốc M6x31 / M6x31 screw 
Số lượng: 02 chiếc / bộ
Quantity: 2 parts/a set

74.5 x 30 x 3mm big plate

Mặt bàn 
Countertop

Mặt bàn chiều dày 16mm
Countertop thickness 16 mm

Bản vẽ mẫu của lỗ cắt 
Template

  
 

 
     
 

 
 

 

  
 

1. Chi tiết giá đỡ / Parts needed

2. Hướng dẫn lắp gá đỡ chậu / Fix the bracket

   

Chú ý / Important notes:
- Sứ là đồ dễ vỡ. Khi lắp đặt và di chuyển phải cẩn thận, tránh va đập gây thương tích cho người lắp đặt và vận chuyển/ 
Ceramics are fragile. Be careful while handling to avoid shipping damage and personnel injuries.

- Trước khi lắp đặt phải xem xét và xác định không có hư hại / 
Before starting the installation, make sure that there is no damage on the fixtures.
- Sau khi lắp đặt cũng cần kiểm tra và xác định không có hư hại trong khi lắp đặt /
After completing the installation, also make sure that there is no dange while installing.

- Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bộ linh kiện xả đề nghị quý khách không tự ý điều chỉnh bên trong/
 Do not make any changes inside the drain fittings to avoid damages.
- Để bộ linh kiện hoạt động có hiệu quả áp lực nước cấp không nên thấp hơn 0.3kg/cm2 (tương đương chiều cao cột nước 3m)   
To ensure effective fittings operation, the water pressure should not be less than 0.3kg/cm2 (3.0m of water column) 

- Sau khi làm sạch đường ống mới nối ống cấp nước với két nước. Vì nếu cát, đá vụn, rác ... còn trong đường ống sẽ làm tắc
 tấm lọc nước và két nước. Attach the water supply pipe to the water tank only after cleaning the pipe. Deposits such as dirt, 
soil, sand, … in the pipe may clog the strainer and water tank.

 
- Nếu sản phẩm hư hại có thể gây ra / Damaged fixture can cause:

                                              +) Thương tích cho người sử dụng/ Injuries to users

                                              +) Nước rò rỉ làm bẩn sàn nhà / Water leakage, floor stain

                                              +) Hỏng hoặc ảnh hưởng tới tính năng sản phẩm/ Harm to product functionality

Dưỡng cắt mặt bàn

Đường gấp
Đường cạnh bàn

Vít cố định

Ống cấp nước Ø21

Lỗ cắt mặt bàn đá
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Dưỡng cắt thân bàn

31 x 15 x 3mm small plate
Bích 31 x 15 x 3mm 

Số lượng: 02 chiếc / bộ
Quantity: 2 parts/a set

Bích 74.5 x 30 x 3mm 

Số lượng: 02 chiếc / bộ
Quantity: 2 parts/a set

Mặt bàn 
Countertop

Mặt bàn 
Countertop

Mặt bàn 
Countertop

Mặt bàn chiều dày 24 mm
Countertop thickness 24 mm

Mặt bàn chiều dày 30 mm
Countertop thickness 30 mm

Cắt theo đường vẽ lỗ cắt của loại
chậu sẽ lắp / Cut along the drawing 
line of the basin chosen to install.  

Dưỡng cắt tạo ra theo kích thước
lỗ trên mặt bàn / Cut-out template
 pattern. 

Đặt dưỡng cắt bằng giấy lên mặt 
bàn, định vị vị trí của chậu trên 
bàn, và đánh dấu đường cắt theo 
viền ngoài của dưỡng. Sau đó 
dùng dụng cụ để tạo lỗ trên mặt bàn 
theo đường đã đánh dấu / 
 Place the paper template onto the
 countertop, comfirm the position 
of the basin and trace the outline 
of the template. Then use necessary
 tools to cut the hole along the
traced line.

Chú ý: Bắt đầu cắt theo đường đánh
 dấu trên cạnh bàn đá trước (đường 
màu xanh lá cây). Note: Start cutting 
along the line on the counter body
 first (green line). 

Cắt mặt bàn đá theo đường đánh
dấu / Cut the counter body along 
the traced line

Cạnh bàn đá

 

- Cọ rửa định kỳ sản phẩm với chất tẩy rửa trung tính, các loại chổi cọ rửa 
mềm không làm xước bề mặt sản phẩm / Periodically rub the product with neutral 
detergent and soft brushes that do not scratch the product surface.

* Để phát huy hiệu quả lâu dài của Aquaceramic, yêu cầu quý khách hàng các chất 
tẩy rửa sau / In order to remain long-lasting effect of Aquaceramic, please use the
 following detergents:  

KHÔNG SỬ DỤNG / DO NOT 

           - Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh pH≥11/ Strong alkaline detergent with pH≥11.
           - Chất rửa có bột mài / Detergent with abrasive powder. 
           - Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn / Rubbing brushes with abrasion.

  
         
           
           

Hướng dẫn sản phẩm gia công Aquaceramic /
Instruction when using Aquaceramic Processed products

Chất rửa có tính  
kiềm, tính bào mòn

Chất tẩy rửa
trung tính Soft brushes

Alkaline detergent,
detergent with 
abrasion  

Neutral
detergent

Dụng cụ cọ 
rửa (mềm)

Không sử dụng chất tẩy rửa
có tính kiềm mạnh, chất tẩy
rửa có tính bào mòn vì sẽ gây
xước, lớp men sẽ bị phân hủy

Please do not use strong alkaline
detergent, detergent with abrasion 
because it will scratch the surface,
glaze will be decayed !! 

LIXIL VIET NAM CORPORATION
Address: Yen Binh Hamlet, Duong Xa, Gia Lam, 
Ha Noi, Viet Nam
Website: www.inax.com.vn

CÔNG TY TNHH LIXIL VIET NAM
Địa chỉ: Thôn Yên Bình, Dương Xá, Gia Lâm, 
Hà Nội, Việt Nam
Dịch vụ khách hàng: 1800 6633(miễn phí)
Website: www.inax.com.vn

Tầng 2 số 97, Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, 
Việt Nam / 2nd  Floor, 97 Nguyen Van Troi street, Phu Nhuan 
district, Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: +84-83847-8005, Fax : +84-8-3847-8001

Tầng 2 số 189, Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khuê, Tp Đà 
Nẵng, Việt Nam / 2nd Floor, 189 Dien Bien Phu Street, Thanh 
Khue District, Da Nang city, Vietnam.
Tel: +84-511-2249-049, Fax : +84-511-3649-828

Tầng 3, số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận
Đống Đa, Hà Nội / 3rd Floor, 46 Bich Cau, Quoc Tu Giam
Ward, Dong Da District, Ha Noi, Viet Nam 
Tel: (84)24 3556 6639/40, Fax: (84)24 3556 6031

Ho Chi Minh office : 

Da Nang Office :

Ha Noi Office :

Long đen 

Số lượng: 04 chiếc
Quantity: 04 pcs

Đệm vênh

Số lượng: 02 chiếc
Quantity: 02 pcs

Lock washer
Ø10x1.7 Ø15.5x1

Steel gasket Ø15.5x1Ø10x1.7


