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HƯỚNG DẪN TẠO LỖ LẮP ĐẶT CHẬU TRÊN MẶT BÀN

- Cọ rửa định kỳ sản phẩm với chất tẩy rửa trung tính, các loại chổi cọ rửa 
mềm không làm xước bề mặt sản phẩm.
* Để phát huy hiệu quả lâu dài của Aquaceramic, yêu cầu quý khách hàng 
KHÔNG SỬ DỤNG các chất tẩy rửa sau:

           - Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh PH>11.
           - Chất rửa có bột mài.
           - Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn.

- Periodically rub the product with neutral detergent and soft brushes that 
  do not scratch the product surface.
* In order to remain long-lasting effect of Aquaceramic, please DO NOT 
  use the following detergents:

           - Strong alkaline detergent with pH≥11.
           - Detergent with abrasive powder. 
           - Rubbing brushes with abrasion.

Hướng dẫn sản phẩm gia công Aquaceramic /
Instruction when using Aquaceramic Processed products

Chất rửa có tính  
kiềm, tính bào mòn

Chất tẩy rửa
trung tính Soft brushes

Alkaline detergent,
detergent with 
abrasion  

Neutral
detergent

Dụng cụ cọ 
rửa (mềm)

Không sử dụng chất tẩy rửa
có tính kiềm mạnh, chất tẩy
rửa có tính bào mòn vì sẽ gây
xước, lớp men sẽ bị phân hủy

Please do not use strong alkaline
detergent, detergent with abrasion 
because it will scratch the surface,
glaze will be decayed !! 

Mặt bàn

Bản vẽ mẫu của lỗ cắt. 
Sample drawing of the 
hole.

Khoan lỗ đối với chậu
L-294V và chậu L-2397/
Drill two holes for the basin 
L-294V and L-2397V 

Cắt theo đường vẽ lỗ 
cắt của loại chậu sẽ lắp. 
Cut along the drawing 
line of the basin chosen 
to install.

Dưỡng cắt tạo ra theo 
kích thước lỗ trên mặt 
bàn/ Cut-out template 
on the countertop.

Đặt dưỡng cắt bằng 
giấy lên mặt bàn, định 
vị vị trí của chậu trên 
bàn, và đánh dấu đường 
cắt theo viền ngoài của 
dưỡng. Sau đó dùng dụng 
cụ để tạo lỗ trên mặt bàn 
theo đường đã đánh dấu/ 
Place the paper template 
onto the countertop, confirm 
the position of the basin 
and the trace the outline 
of the template. Then use 
necessary tools to cut the 
hole along to cut the hole 
along the traced line.

Countertop

COUNTERTOP HOLE CUTTING GUIDELINES
THIS IS A FULL-SIZED DRAWING TO CUT COUNTERTOP HOLE FOR BASIN

PLEASE USE THIS DRAWING TO CUT HOLE ON THE COUNTERTOP WHEN INSTALLING THE BASINS AS MENTIONED BELOW:
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AGAINST THE WALL
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