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     Hỗn hợp Silicon/vữa

Kìm Thước dây

Tua vít Cờ lê điều chỉnh

Máy khoan
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Trang 1

4. L¾p ®Æt èng chê .

4.1: Chiều cao ống chờ từ 12-13mm, đường kính trong ống chờ  
Ø110 mm và khoảng cách từ tâm lỗ đến tường là 300mm (như 
hình vẽ).

 

2.Xác nhận phụ kiện đi cùng sản phẩm.

3.Công cụ và vật liệu đề nghị

1.Bản vẽ lắp đặt sản phẩm.

Ốc bắt trap Đế thải nhựa Giấy hướng dẫn lắp đặt 
và sử dụng

Thân bệt 
(bao gồm cả bộ xả và nắp nhựa)

 

4.2: 
- Ướm thử tráp vào ống thải, điều chỉnh sao cho vuông góc với 
tường. Sau đó dùng vật lấy dấu đánh dấu hai điểm để bắt vít nở.
- Bỏ tráp ra ngoài sau đó khoan bốn lỗ trên sàn cạnh ống chờ, vị trí 
như hình vẽ sau đó đặt nở nhựa vào hai lỗ vừa khoan.

4.4: Cố định đế thải bằng bộ linh 
kiện bắt sàn đi kèm. Ốc vít sẽ bắt 
vào đúng vị trí nở nhựa đã được 
đặt xuống nền.

4.3:
- Đặt cao su non tại vị trí ống thải chờ. 
- Đặt đế trap lên trên cao su non và ấn mạnh (mục đích để cao su 
non bao kín vị trí ống thải chờ, tránh thoát mùi trong quá trình sử 
dụng)

5.2: Tháo mũ nhựa của ốc cố định thân bệt sau đó vặn ốc vào 
thân bệt qua hai lỗ ở trên thân bệt. Sau khi vặn chặt ốc, lắp mũ 
nhựa đầu ốc vào thân ốc.

5.3: Để việc lau rửa nền nhà được dễ dàng và giữ vệ sinh, chỉ 
nên dùng si-li-côn hoặc xi-măng trắng trét vào khe hở xung 
quanh bàn cầu và nền phòng vệ sinh (xem hình trên).

Ốc cố định thân bệt
(KF-30DV)

Cao su non
(WG-24FC)

Dây cấp nước
(A-2700-5)

Van chặn nước
(LF-3KE)

Mũ nhựa

Si-li-côn hoặc xi-măng trắng

Vít

Nở nhựa

110

Tường

5.1: Đặt bàn cầu lên đế thải sao cho lỗ 
thoát bàn cầu nằm vào trong miệng đế 
thải.
    - Điều chỉnh sao cho bồn cầu vuông 
góc với tường

5. L¾p ®Æt bµn cầu .
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6.Cấp nước cho bồn cầu.
   Lµm s¹ch ®ưêng èng ®Ó ®¶m b¶o trong ®ưêng èng kh«ng bÞ 
®Êt, c¸t, r¸c, cã thÓ g©y t¾c èng cÊp nưíc cña phô kiÖn kÐt nưíc, 
nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®ưêng èng võa míi l¾p ®Æt.
    VÆn van chÆn vµo ®Çu èng chê trªn tưêng, sau đó lắp dây cấp 
nước với đầu van chặn còn lại, đầu kia của dây cấp nước đã 
được cố định víi bµn cÇu (dây cấp nước đã được lắp sẵn trong 
bồn cầu).
   Chú ý: Phải lắp màng lọc nước vào dây cấp
   Khi xiết đai ốc dây cấp, lực xiết <25N
   Cuối cùng điều chỉnh lượng nước ra phù hợp ở van chặn.

 

7.Bảo dưỡng bồn cầu.
   Lau chïi phÇn nhùa bµn cÇu b»ng v¶i mÒm, Èm theo ®Þnh kú.
   B¶o qu¶n nh÷ng bé phËn b»ng nhùa, kh«ng sö dông bÊt kú 
chÊt tÈy röa nµo kh«ng an toµn (chÊt tÈy röa toilet, chÊt tÈy röa 
sµn nhµ, chÊt tÈy tr¾ng, benzene, bét tÈy s¹ch, clezola )
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8.5. Không nghiêng ngả khi sử dụng 
bàn cầu, làm vậy có thể gây hư hỏng 
bàn cầu.

 
 

 

 

 

8.4. Bảo quản những bộ phận 
bằng nhựa, không sử dụng bất kỳ 
chất tẩy rửa nào không an toàn 
(chất tẩy rửa toilet, chất tẩy rửa 
sàn nhà, chất tẩy trắng, benzene, 
sơn loãng, bột tẩy sạch, clezola).

Mµng läc

D©y cÊp nưíc

Van cấp nước  

8. Chú ý khi sử dụng bàn cầu .

8.1

8.2

8.3

Quý khách hàng lưu ý
   Đồ sứ là đồ dễ vỡ. Khi lắp đặt và di chuyển phải cẩn thận, tránh 
va đập gây thương tích cho người lắp đặt và vận chuyển.
-  Trước khi lắp đặt phải xem xét và xác định không có hư hại.
-  Sau khi lắp đặt cũng cần kiểm tra và xác định không có hư hại 
trong khi lắp đặt.
-  Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bộ linh kiện xả đề nghị 
quý khách hàng không tự ý điều chỉnh bên trong.
-  Để bộ linh kiện hoạt động có hiệu quả áp lực nước cấp không 
nên thấp hơn 0.3kgf/cm2 (Tương đương chiều cao cột nước 
3.0m).
-  Sau khi làm  sạch đường ống mới nối ống cấp nước với két 
nước. Vì nếu cát, đá vụn, rác ... còn trong đường ống sẽ làm tắc 
tấm lọc nước vào két nước.
-  Nếu sản phẩm hư hại có thể gây ra:
 + Thương tích cho người sử dụng.
 + Nước rò rỉ làm bẩn sàn nhà.
 + Hỏng hoặc ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm,

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách cần sự hướng 
dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số
 hotline sau:
                      HOTLINE: 1800 6633 (Miễn phí) 

9.Hướng dẫn sử dụng sản phẩm gia công Aquaceramic.
  - Cọ rửa định kỳ sản phẩm với 
chất tẩy rửa trung tính,các loại
 chổi cọ rửa mềm không làm 
xước bề mặt sản phẩm.
  * Để phát huy hiệu quả lâu dài
 của Aquaceramic, yêu cầu quý 
khách hàng không sử dụng các
chất tẩy rửa sau: 

  

        - Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh PH>11.
      - Chất rửa có bột mài.
     - Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn.  

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu quả của Aquaceramic 
trong sản phẩm nếu quý khách thực hiện sai khác với chỉ dẫn trên.
 

Chất rửa có tính
 kiềm, tính bào mònKhông sử dụng chất tẩy

rửa có tính kiềm mạnh
chất tẩy rửa có tính bào 
mòn vì sẽ gây xước, lớp
men sẽ bị phân hủy.

ChÊt tÈy röa
trung tÝnh

Dông cô cä
 röa (mÒm)
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