
1.B¶n vÏ l¾p ®Æt s¶n phÈm.

2. Phương pháp lắp đặt.
2.1: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña èng 
cÊp, èng chê th¶i.

2.2: L¾p ®Æt gi¸ treo chËu.

  H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña èng cÊp 

Giá đỡ treo tường

Số lượng

Gioăng nối tường
Đầu phun nước
Ống nối cấp nước
Ống nối cấp nước

nưíc vµ èng chê th¶i như h×nh vÏ 
bªn c¹nh. Vµ l¾p ®Æt theo ®óng 
theo b¶n vÏ.
  *Chó ý:
-Khi l¾p ®Æt kh«ng được ®Ó lÉn 
vËt bẩn vào trong ống cấp, ống 
chờ thải. 
-L¾p nót ®Ëy vµo trong èng cÊp 
nưíc.

* Chó ý vÒ mÆt an toµn.
+Trưíc khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt h·y ®äc kü tµi liÖu hưíng dÉn nµy ®Ó 
l¾p ®Æt cho ®óng.
+Sau khi l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra xem s¶n phÈm cã ho¹t ®éng b×nh 
thưêng kh«ng, vµ gi¶i thÝch phư¬ng ph¸p sö dông, c¸ch b¶o 
dưìng cho kh¸ch hµng.

Chó ý

Chó ý

-Khoan c¸c lç b¾t vÝt vµ v¹ch dÊu c¸c ®ưêng ph¶i chÝnh 
x¸c(Dung sai trong kho¶ng 2~3mm) ®Ó ®¶m b¶o trong qu¸ 
tr×nh l¾p ®Æt s¶n phÈm kh«ng bÞ sai lÖch.

Sø vÖ sinh lµ ®å dÔ vì.
- Trưíc khi l¾p ®Æt h·y kiÓm tra xem s¶n phÈm cã bÞ nøt, vì 
trong qua trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn kh«ng?
- Sau khi l¾p ®Æt cÇn x¸c nhËn l¹i xem cã bÞ nøt,vì trong qu¸ 
tr×nh l¾p ®Æt kh«ng?
- Chç nøt vì sÏ g©y cho người sử dụng bị thương hoặc bị rò 
nưíc lµm bÈn sµn nhµ.

Kh«ng siÕt ren qu¸ chÆt.
- Sø lµ ®å dÔ vì, do ®ã trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt chó ý kh«ng 
vÆn qu¸ chÆt c¸c èc vÝt b¾t víi sø.

Sau khi lắp phải kiểm tra rò nước.
- NÕu rß nưíc sÏ lµm ưít, bÈn ®å vËt xung quanh.

Trang 1

Chó ý ¸p lùc nưíc.
-Áp lùc nưíc cÊp tèi thiÓu lµ 0,07Mpa (0,7kgf/ ) khi ch¶y.2 cm
NÕu ¸p lùc nưíc kh«ng ®ñ dßng ch¶y ra sÏ yÕu, do ®ã sÏ ¶nh 
hưëng tíi tÝnh n¨ng x¶ cña s¶n phÈm.

*KiÓm tra phô kiÖn ®i cïng s¶n phÈm.
 Mçi s¶n phÈm tiÓu treo tưêng bao gåm sø  vµ c¸c phô kiÖn ®i 
kÌm theo b¶ng sau.

S¶n phÈm TT Tªn M· hµng

1 TiÓu 1

2 N¾p lç x¶ H-63V 1

3 A-114V-1 2

4 UF-104BWP(VU) 1

5 UF-417RA-SET 1

6 A-U-417R (A) 1

7 A-U417R (B) 1

- Tõ t©m lç èng th¶i ta dùng mét 
®ưêng th¼ng vu«ng gãc víi sµn 
(®ưêng c¬ b¶n), trªn ®ưêng 
th¼ng ®ã dùng 2 ®ưêng th¼ng 
kh¸c vu«ng gãc víi nã (kÝch     
thưíc xem h×nh vÏ).T¹i 2 ®ưêng 
th¼ng nµy khoan 4 lç Ø8
s©u 40 mm ®Ó b¾t vÝt në.
- B¾t t¹m thêi hai gi¸ ®ì chËu 
b»ng 4 vÝt (®i kÌm s¶n phÈm).
- Dïng livo ®iÒu chØnh sao cho 2 
gi¸ ®ì c©n b»ng.
- Cuèi cïng b¾t 4 vÝt ®Ó cè ®Þnh 
gi¸ ®ì chËu víi tưêng. 
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2.3: Lắp đặt giăng nối tường.

2.4: Hưíng dÉn l¾p ®Çu phun vµ èng cấp nước vào tiểu.

2.5: Cè ®Þnh tiÓu vµo gi¸ ®ì.

- Với loại tiểu U-417V; AU-417V 
kiểu dáng sử dụng có sự khác biệt
so với loại tiểu khác, vì vậy ta cần
lắp đặt ống cấp nước vào đầu phun 
trước khi treo sứ lên tường.
(Cách thức lắp đặt xem hình vẽ)
- Ống cấp nước có thể điều chỉnh
 được trong quá trình lắp đặt

-Trªn ®ưêng c¬ b¶n tiÕp tôc dùng 2 ®ưêng th¼ng vu«ng gãc víi 
nã, t¹i hai ®ưêng nµy khoan 4 lç  5 s©u 30mm ®Ó b¾t ®ai èc ch÷ T

 (KÝch thưíc tham kh¶o b¶n vÏ) 

- §Æt cao su non (®i cïng s¶n phÈm) vµo vµnh ngoµi cña èng th¶i 

- Trong quá trình lắp đặt cần phải đảm bảo hai ốc chữ T bắt vào
2 lỗ trên thân tiểu.

trªn sø. (Xem h×nh a)

- §iÒu chØnh sao cho tiÓu c©n ®èi, sau ®ã cè ®Þnh tiÓu vµo tưêng 
b»ng hai ®ai èc (bé phô kiÖn ®i kÌm).
- Cuèi cïng cè ®Þnh van cÊp nưíc víi èng dÉn nước(xem thªm 
h×nh vÏ bªn trªn).
 (C¸ch thøc l¾p ®Æt nót nhÊn tham kh¶o giÊy hưíng dÉn ®i kÌm) 
- NhÊn x¶ thö nưíc xem cã rß rØ nước ë c¸c bé phËn l¾p ghÐp 
kh«ng? NÕu cã cÇn vÆn chÆt l¹i c¸c vÞ trÝ ®ã.

Chó ý

H×nh a

Cao su non

H×nh b

Chó ý
- T¹i nh÷ng vÞ trÝ cã ren cÇn ph¶i quÊn b¨ng tan xung 
quanh ®Ó tr¸nh rß rØ nưíc.
- Quý kh¸ch hµng kh«ng nªn tù ý ®iÒu chØnh møc nưíc 
ch¶y ra cña van x¶ (nÕu cÇn ®iÒu chØnh xin h·y ®äc kü  
giÊy hưíng dÉn l¾p ®Æt cña phô kiÖn ®i kÌm).

- B«i silicon hoÆc keo 
dÝnh nhùa vµo mÆt 
ngoµi cña gio¨ng vµ 
mÆt trong cña èng 
th¶i (®Ó tr¸nh rß khÝ 
vµ nước). Sau ®ã nhÐt  
chÆt gio¨ng vµo trong 
èng th¶i.

§ai èc

èng cÊp 

Mò èc nhùa

§ai èc cè ®Þnh

Gio¨ng nhùa

Sø

§Çu phun

Gio¨ng caosu

Cao su non

Gio¨ng cao su

Trang 2
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Hướng dẫn sử dụng sản phẩm gia công Aquaceramic 
  - Cọ rửa định kỳ sản phẩm với 

chất tẩy rửa trung tính, các loại
chổi cọ rửa mềm không làm 
xước bề mặt sản phẩm.

  * Để phát huy hiệu quả lâu dài
 của Aquaceramic, yêu cầu quý 
khách hàng không sử dụng các
chất tẩy rửa sau: 
        - Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh  PH>11.
        - Chất rửa có bột mài 

- Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn.  

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu quả của Aquaceramic 

Chất rửa có tính
 kiềm, tính bào mòn

Không sử dụng chất tẩy
rửa có tính kiềm mạnh
chất tẩy rửa có tính bào 
mòn vì sẽ gây xước, lớp
men sẽ bị phân hủy.

ChÊt tÈy röa
trung tÝnh

Dông cô cä
 röa (mÒm)

  Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự 
hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo
địa chỉ hotline sau: 

HOTLINE: 1800 6633(Miễn phí)

trong sản phẩm nếu quý khách thực hiện sai khác với chỉ dẫn trên.

Chú ý:
-Sứ là đồ dễ vỡ. Khi lắp đặt và di chuyển phải cẩn thận, tránh va 
đập hay gây thương tích cho người lắp đặt hoặc vận chuyển.
-Trước khi lắp đặt phải xem xét và xác định không có hư hại.
-Sau khi lắp cũng cần kiểm tra và xác định không có hư hại trong
khi lắp đặt.


