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Danh m c ph  ki n

Thân chính sen cây. . . ...................................1 b  

Bát sen c  đ nh . . ......................................1 chi c

ng cong (kèm giá đ  c  đ nh) . . .................1 b

ng th ng (kèm gá sen). . .............................1 b

Bích c  đ nh. . ...............................................1 b

Chân sen. ..................................................2 chi c

N p trang trí. . ...........................................3 chi c

Lư i l c . . . ...............................................2 chi c

Hư ng d n l p đ t. ......................................1 b n

Hư ng d n s  d ng. ....................................1 b n

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: 
TBW01401* Sen cây nhi t đ  “G shower” (ch  đ  sen 
và vòi)
TBW01402* Sen cây nhi t đ  “G shower” (ch  đ  sen) 
TBW01404* Sen cây nhiệt độ “G shower” (chế độ sen)
TBW01407* Sen cây nhiệt độ “G shower” (chế độ sen 
và vòi)



Đi u ki n v n hành và chú ý khi s  d ng

Đi u ki n v n hành
1. Áp su t c p nư c nóng-l nh

Áp su t t i thi u……..…..…..0.05 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t t i đa………………..1.0 MPa (áp su t tĩnh)
Áp su t khuy n ngh . .
TBW01401*...........................0.12 ~ 0.5 MPa (áp su t đ ng)
TBW01402*...........................0.12 ~ 0.5 MPa (áp su t đ ng)
TBW01404*. . . .....................0.15 ~ 0.5 MPa (áp su t đ ng)
TBW01407*. . . .....................0.15 ~ 0.5 MPa (áp suất động)
Khi áp suất cấp nước vượt quá 0.5 MPa, bắt buộc phải sử dụng van giảm áp.
Áp su t th  nghi m. . . . . . . ....1.6 MPa (áp su t tĩnh)

2.

3.

4.

5.

Nhi t đ  nước lạnh từ 4°C~29°C, nhiệt độ nước nóng từ 45°C~85°C. Khuyến 
nghị sử dụng nước nóng ở nhiệt độ 50°C~75°C. Không dùng nước nóng để cấp 
hơi nước
Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng trên 0ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, vòi nư c s  
b  bi n d ng ho c n t h ng.
Đ  tránh làm h ng bên trong bát sen, nhi t đ  phun nư c không đư c vư t quá 
60ºC, nên s  d ng nhi t đ  dư i 45ºC.
N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong và 
bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

6. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác thải thông thư ng. Vui
lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c ch  và
thu gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

7. S n ph m trong cu n hư ng d n có ch c năng v  sinh.
* Đ  phát huy t i đa hi u qu  s  d ng, vui lòng l p đ t k t h p v i các s n ph m

khác c a TOTO

Chú ý khi s  d ng

Cảnh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t 
nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t nh m 
thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.

1. Không đ  cho tr  em s  d ng s n ph m ho c có người giám sát đi kèm. Ngư i già và 
ngư i khuy t t t cũng ph i có ngư i có năng l c hành vi khi s  d ng s n ph m.

2. Bên c p nư c nóng c a vòi sen có nhi t đ  cao, không ch m tr c ti p đ  tránh b  b ng..
3. Không đư c l p ngư c đư ng ng nư c nóng, nư c l nh v i nhau. N u không có th  b

b ng.
4. Không dùng nước nóng để cấp hơi nước, nêu không có thể bị bỏng.

Cảnh báo

Sả phẩm này đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn đánh giá: QB/T 2806-2017

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn
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Chú ý khi s  d ng và b o dư ng

Cảnh báo
5. Khi chuy n đ i t  ch  đ  sen vòi sang ch  đ  bát sen và ngư c l i, nhi t đ  nư c có th  
thay đ i. Vì v y ph i th  nhi t đ  nư c b ng tay r i m i đư c s  d ng. N u không, có th  
d n đ n b  b ng.
6. Khi xoay tay v n đi u ch nh nhi t đ , ph i xoay ch m, n u xoay nhanh s  làm nhi t đ  
tăng ho c gi m đ t ng t.
7. Khi v ch d u trên tay v n đi u ch nh nhi t đ  kh p v i s  40 trên thân van, nhi t đ  
nư c x  ra s  là 40°C. Khi xoay tay v n ch nh nhi t đ  h t c  (không n nút an toàn) nhi t 
đ  nư c x  ra s   kho ng 42°C. Sau khi s  d ng nư c nóng, hãy xoay tay v n ch nh nhi t 
đ  v  dư i m c “40” đ  tránh nư c nóng x  ra b t ng  gây b ng cho ngư i s  d ng l n ti p 
theo.
8. Trư c khi tháo d  và s a ch a, b t bu c ph i đóng van khóa nư c.
9. N u khách hàng không l p lư i l c đi kèm trong b  vòi ch u, s  có nguy cơ x y ra hi n 
tư ng rò nư c ho c h ng s n ph m do d  v t, c n b n đi vào trong lõi van
10. Không lắp đặt ở môi trường dưới 0°C, Nếu không lõi van có thể bị đóng băng gây bỏng. 
Nếu bị đóng băng, hãy xác nhận nhiệt độ nước xả ra khi tay vặn điều chỉnh nhiệt độ ở mức 
"40". Việc đóng băng có thể làm sai lệch nhiệt độ hoặc bị hỏng.

Chú ý
1. Lõi van s  là linh ki n có đ  chính xác cao, không đư c t  ý tháo r i, n u không có th  

d n đ n hi n tư ng rò nư c, v.v...
2. Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng hóc và rò nư c.
3. Yêu c u s  d ng nư c t y r a trung tính đ  v  sinh s n ph m. Các ch t t y r a không 

trung tính s  làm h ng l p m  và khi n cho s n ph m b  bi n màu.
4. Không s  d ng các ch t t y r a có thành ph n axit, thu c t y, b t đánh bóng ho c các 

ch t ch a h t thô và bàn ch i ni-lông đ  v  sinh s n ph m. N u không, l p m  s  b  
h ng...

5. S  d ng khăn m m đ  lau s n ph m ho c th nh tho ng dùng khăn th m d u máy ho c 
sáp đ ng cơ đ  lau. Tuy nhiên, không đư c đ  ti p xúc v i các ph  ki n b ng nh a, n u 
không chúng s  m t đi đ  bóng và có th  b  han g .

6. Không đư c đ  s n ph m  tr ng thái không s  d ng trong th i gian dài, n u không, 
s n ph m s  b  han g  bên trong và bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

7. Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c t  s  có nh ng 
khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ b n là như nhau.

8. Khi n nút chuy n hư ng đ  chuy n đ i t  ch  đ  bát sen sang ch  đ  vòi ch y, áp su t 
lý tư ng khuy n ngh   m c 0.4MPa. N u vư t quá 0.4MPa s  khó n xu ng. Khuy n 
ngh  nên đóng tay g t sau đó m  l i đ  s  d ng.

9. Do kiểm tra nước trước khi xuất hàng, có thể còn đọng nước bên trong. Đây không phai 
là vấn đề.

10.Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt như đèn sưởi...nếu không có thể làm hỏng bề mặt 
và cấu trúc bên trong sản phẩm.

11.Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi 
tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng 
băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử 
dụng luôn trên 0°C 15

Tháo d  và ki m tra

Khi l p tay v n đóng m -chuyển hướng, ph i l p kh p v ch d u trên tay v n 
đóng m  v i v ch ng t nư c trên thân van chính. (1) Đ u tiên, l p đ u có m t c t 
trên van đóng m  kh p v i ô c m trên đ u n i. (2)Ti p theo, l p đ u có m t c t 
trên đ u n i kh p v i l  trên tay vặn.

Đ u có m t c t

Đ u có m t c t

Đ u n i

Van đóng m

Tay v n đóng m  - 
chuyển hướng

Khi tháo đai c, không 
đư c ch m vào lo xo c a 
ch t.

Lò xo c a ch t

Chú ý khi tháo ng đ m và đai c

N u không tháo đư c ng đ m, hãy 
c m tô vít vào ch  khe h  đ  tháo 



Tháo d  và ki m tra

Bát sen c  đ nh

Bát sen c  đ nh là linh 
ki n có đ  chính xác cao, 
không đư c t  ý tháo d . 
N u có s  c , hãy liên h  
v i đ i lý, c a hàng đ  
đư c h  tr

ng cong
19. Vít c  đ nh đã v n 
ch t chưa?

Bích c  đ nh

N p trang trí

20. Vít đã v n ch t chưa?

21. Gioăng ch  O có 
b  rách, b n không?

Giá đ  c  đ nh

Gá sen

23. Gioăng ch  O có b  rách, b n không?

Thân van chính

Nút chuy n hư ng

Thân van chính

Van chuy n hư ng
25. Gioăng ch  O có b  rách,
b n không?
26. Đã v n ch t chưa?

Đ u t o b t
24. Gioăng cao su có b  
rách, b n không?

Van m t chi u 
27. Gioăng ch  O có b  rách, b n không?

22. ng th ng
Lỗ ở đầu của ống th ng đã kh p 
v i l  c a giá đ  chưa?

Hình minh h a chi ti t c u thành đ u vòi c a TBW01401B

B o dư ng
Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo phương 
pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa

sạch bằng nước.

Các biện pháp chống đóng băng
Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng 
băng.
1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để 

tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.

Chú ý khi sử dụng và b o dư ng

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Tháo d  và ki m tra

8. Lư i l c có 
b n không?

N p trang trí

Chân sen

9. Gioăng có b  rách, b n không

10. Đ u n i có b  l ng không?

12. Van m t chi u
Bên trong có b n không?

14. Đai c có b  
l ng không?

11. Gioăng ch  O có 
b  rách, b n không?

13. Gioăng ch  O có 
b  rách, b n không?

V ch ng t nư c

Van chuyển hướng

15. Gioăng ch  O có 
b  rách, b n không?

16. Gioăng ch  O có 
b  rách, b n không?

ng lót

Đ u n i
ng đ m

Vòng kh p

17. Đai c có b  
l ng không?

Vòng đ nh v

Tay v n đóng m - chuyển hướng

18. Bu lông đã v n 
ch t chưa? N p hi n 

th

Chú ý khi l p chân sen: khi l p gioăng 
kèm lư i l c, hư ng lõm c a lư i l c 

B n v  s n ph m

M t tư ng 
hoàn thi n

 TBW01401* Sen cây nhi t đ  “G shower” ch  đ  sen và vòi
 TBW01407* Ốen cây nhiệt độ “G shower” chế độ sen và vòi

V  trí m  khóa

V  trí khóa K
ho

ng
 1

05
°

Nhìn t  m t P

Bát sen c m tay
(bán riêng)

ng c p nư c 
nóng G1/2

ng c p nư c 
l nh G1/2

M t tư ng 

Đơn v : mm
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o

X  qua bát 
sen c  đ nh

X  qua vòi

Đóng

150±20

Ø70Ø70

Ø
70
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3.

Tháo d  và ki m tra

Hi n tư ng H ng m c ki m tra
Lưu lư ng nư c nh

Tay g t lung lay

Nư c ch y không ng ng
Rò nư c

Ch  có nư c nóng ch y ra

Ch  có nư c l nh ch y ra

Các ng b  l ng

Sau khi l p đ t n u x y ra s  c , vui lòng tháo d  và ki m tra theo hư ng d n sau:
(Khi c n tháo nh ng ph  ki n không tháo đư c trong hình này, vui lòng liên h  nhà th u 
l p đ t, đ i lý bán... đ  đư c h  tr )

1. Bu lông đã v n 
ch t chưa?

N p hi n th

2. Tay v n ch nh nhi t đ  có đi u 
ch nh nhi t đ  chu n xác không?

3. Đai c có b  l ng không?

Vòng kh p

5. Lư i l c có c n b n không?

Lõi van đi u ch nh nhi t
6. Gioăng ch  O có b  rách, b n không?

Ch t hãm

4. Gioăng ch  O có 
b  rách, b n không?

ng thông nư c

ng lõi van

7. Gioăng ch  O có b  rách, b n không?

Chú ý khi l p tr c quay
Đư ng g  trên ch t hãm 
ph i đư c l p kh p v i 
v ch d u trên 
thân van.

Ch t hãm G

V ch d u

Thân van

B n v  s n ph m

M t tư ng 
hoàn thi n

V  trí m  khóa

V  trí khóa

K
ho

ng
 1

05
°

Nhìn t  m t P
Bát sen c m tay

(bán riêng)

ng c p nư c 
nóng G1/2

ng c p nư c 
l nh G1/2

M t tư ng 

Đơn v : mm
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o

X  qua bát 
sen c  đ nh

X  qua bát 
sen c m tay

Đóng

TBW01402* Sen cây nhiệt độ “G shower” (chế độ sen) 
TBW01404* Sen cây nhiệt độ “G shower” (chế độ sen)

150±20

Ø70Ø70

Ø
70
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Cách s  d ng

5. Đi u ch nh chi u cao gá sen

M
 khóa

K
hó

a

Tay g t
ng th ng

Gá sen

Kéo tay g t sang v  trí m  khóa, di chuy n gá 
sen trư t lên xu ng trên ng th ng đ  đi u ch nh 
chi u cao gá sen phù h p. Sau đó kéo tay g t l i 
v  v  trí khóa.

6. Đi u ch nh góc đ  c a gá sen

Bát sen 
c m tay

Gá sen

Như hình bên trái, gi  bát sen c m tay và quay 
theo chi u kim đ ng h  ho c ngư c chi u kim 
đ ng h  đ  đi u ch nh bát sen c m tay theo góc 
đ  và v  trí phù h p.

7. S  d ng bát sen c  đ nh đa ch  đ  (TBW01404*, TBW01407*)

Nút chuy n đ i

n Ch  đ  
Ch  đ  spa

Như hình bên trái, n nút 
chuy n đ i đ  chuy n đ i gi a 
ch  đ  mát-xa và ch  đ  spa 
c a bát sen c  đ nh.

mát-xa

8. V  sinh và b o dư ng bát sen

Trong trư ng 
h p nư c ch y 
không đ u, hãy 
dùng khăn nh  
nhàng lau các l  
phun nư c trên 
m t bát sen đ  
lo i b  c n b n.

Dùng d ng c  đóng 
m  tháo đ u t o 
b t c a bát sen, 
dùng bàn ch i răng 
làm s ch c n b n 
trên lư i l c sau đó 
l p l i đ u t o b t. 
Chú ý không đư c 
đ  m t linh ki n.

T m ch nh lưu
Lư i l c (5 chi c)
N p đ u t o b t
D ng c  đóng m

Bàn ch i răng

Trư ng h p TBW01401* và TBW01402* Trư ng h p TBW01404*và TBW01407* 

Lư i 

Đi u ch nh nhi t đ

 
Ki m tra nhi t đ  nư c x  ra
Căn ch nh v ch nhi t đ  trên tay v n đi u ch nh nhi t đ  kh p v i s  “40” trên thân van.
V n tay v n đóng m  đ  cho nư c ch y ra. Xác nh n nhi t đ  nư c đã đ t 40±2°C. N u 
chưa đ t, hãy đi u ch nh nhi t đ  nư c theo các bư c sau.
Các bư c đi u ch nh nhi t đ :

Tay v n ch nh
nhi t đ

V ch nhi t đ

Nút an toàn

Tô vít 

V ch nhi t đ

N p hi n th

Bu lông

V ch nhi t đ

Cho nư c ch y qua bát sen, xoay tay 
v n đi u ch nh nhi t đ  và ki m tra 
nhi t đ  nư c cho đ n khi đ t 40°C. 
Không c n quan tâm đ n v  trí v ch 
nhi t đ . Khi v n tay v n ch nh nhi t 
đ  v  phía nhi t đ  cao, ph i n nút 
an toàn.

2.

1.

Khi nhi t đ  nư c đã đ t 40°C, tháo 
tay v n ch nh nhi t đ  b ng cách tháo 
n p hi n th  r i tháo bu lông ra.
Chú ý: khi tháo n p hi n th  hãy 
dùng tô vít d t, m ng. Chú ý không 
làm xư c b  m t m  và không đư c 
làm tr c quay b  xoay.

Căn ch nh v ch nhi t đ  kh p v i s  
“40” trên thân van. l p tay v n đi u 
ch nh nhi t đ  vào. Sau khi xác nh n 
nhi t đ  nư c là 40°C, v n ch t vu 
lông và l p l i n p hi n th .

3.
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Cách s  d ng

1. Đi u ch nh nhi t đ

V ch nhi t đ

Tay v n ch nh 
nhi t đ

Nư c nóng

Nư c l nh

V ch nhi t đ

1. Xoay tay v n đi u ch nh nhi t đ  đ  đi u ch nh
nhi t đ  nư c mong mu n đ n 40°C. “40” là
nhi t đ  nư c tiêu chu n.

2.

3.

Nút an toàn là đ  ngăn không cho nư c quá nóng
phun ra do thao tác nh m. Tay v n đi u ch nh
nhi t đ  đư c c  đ nh  g n “40”. Trong trư ng
h p mu n s  d ng nư c nóng hơn 40°C, hãy v a
n v a gi  nút an toàn v a xoay tay v n ch nh

nhi t đ
Chú ý: Sau khi s  d ng nư c nóng, hãy xoay tay
v n ch nh nhi t đ  v  dư i m c “40” đ  tránh
nư c nóng gây b ng cho ngư i s  d ng l n ti p
theo.
 Khi xoay tay v n đóng m  theo hư ng v  phía
b n, nư c s  ch y qua vòi. N u xoay v  phía sau,
nư c s  ch y ra bát sen. Khi xoay h t c , lư ng
nư c x  ra s  là l n nh t. Khi mu n ng t nư c,
xoay tay v n đóng m  sao cho v ch d u trên tay
v n kh p v i v ch ng t nư c trên thân van.

2. Nút an toàn

Nút an toàn

3. X  nư c qua vòi và ng t nư c

Tay v n đóng m
V ch ng t 
nư c

X  qua vòi

X  qua sen c  đ nh

4. Hình minh h a nút chuy n hư ng trong trư ng h p TBW01401*, TBW01407*

Nút chuy n hư ng
X  qua bát 
sen c m tay

4. Khi nư c đang ch y  ch  đ  x  qua vòi, kéo nút
chuy n hư ng lên đ  chuy n sang ch  đ  x  qua
bát sen c m tay. Khi ng t nư c, nút chuy n hư ng 
s  t  đ ng h  xu ng tr  v  như tr ng thái cũ (S n
ph m s  d ng tr c chuy n hư ng t  đ ng h
xu ng, khi mu n chuy n t  ch  đ  x  qua bát sen
c m tay sang ch  đ  x  qua vòi, hãy đóng tay v n
đóng m  r i sau đó m  l i tay v n. Hạn chế tối đa
việc n nút chuy n hư ng xu ng).

Cách s  d ng

1. Đ c đi m
(1) Dư i tác d ng c a van đi u ch nh nhi t đ , nhi t đ  nư c x  ra đư c t  đ ng đi u

ch nh đ n nhi t đ  chính xác. Vì v y, nhi t đ  nư c luôn đư c duy trì, không thay
đ i ngay c  khi áp l c c p nư c nóng, nư c l nh thay đ i.

(2) Dùng tay v n đi u ch nh nhi t đ  đ  đi u ch nh đ n nhi t đ  nư c mong mu n.
(3) Lư i l c đư c l p đ  ngăn c n b n, cát t  đư ng ng nư c đi vào trong các linh

ki n
(4) Nh  có nút an toàn trên tay v n

đi u ch nh nhi t đ , nư c quá
nóng s  không b  phun ra k  c
khi l  thao tác nh m.

2. Tên các ph  ki n và cách s  d ng

ng cong

Giá đ  c  đ nh

Bát sen c  đ nh

Gá sen

Tay v n đi u 
ch nh nhi t đ

Nút an toàn
Thân van chính

N i v i đ u dây sen

Tay v n chuy n đ i
(sen c  đ nh  sen c m tay)

Hình minh h a TBW01402*, TBW01404*

Tay v n chuy n đ i
(X  b n  x  bát sen)

Tay v n đóng m
(X  sen c  đ nh  x  b n)Tay v n đi u 

ch nh nhi t đ

Nút an toàn

Thân van chính

Đ u vòi x  b n
Hình minh h a TBW01401*, TBW01407*
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